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Egzemplarz



ZESZYT K-2 ZAWIERA

I./ WYKAZY STALI

II./ RYSUNKI

K2-1 – RZUT KONSTRUKCYJNY PRZYZIEMIA

K2-2 – RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU

K2-3 – RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA

K2-4 – RZUT KONSTRUKCYJNY II PIĘTRA

K2-5 – RZUT KONSTRUKCYJNY III PIĘTRA

K2-6 – WIEŃCE

K2-7 – NADPROŻE NO-115

K2-8 – NADPROŻE NO-150

K2-9 – NADPROŻE NO-180

K2-10 – NADPROŻE NO-210

K2-11 – NADPROŻE NO-240

K2-12 – NADPROŻE NO-300/300

K2-13 – NADPROŻE NŻ 100

K2-14 – NADPROŻE NŻ 120

K2-15 – NADPROŻE NŻ 125

K2-16 – NADPROŻE NŻ 200

K2-17 – NADPROŻE NŻ 210

K2-18 – NADPROŻE NŻ 240

K2-19 - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY WYKONYWANIA NADPROŻY "BE..." TYPU

                       KLEINA NAD OTWORAMI INSTALACYJNYMI W ZAKRESIE 40-:-100cm

K2-20 - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY WYKONYWANIA DOBROJEŃ "DW..."  

    WIEŃCÓW NAD OTWORAMI INSTALACYJNYMI W ZAKRESIE 60-:-150cm

K2-21 – ROZMIESZCZENIE PODSTAW ŻELBETOWYCH POD ŚWIETLIKI, KLAPY 

DYMOWE, PODSTAWY DACHOWE, WYJŚCIA KANAŁÓW

WENTYLACYJNYCH.

K2-22 -SCHEMAT ZBROJENIA PODSTAW ŻELBETOWYCH POD ŚWIETLIKI, KLAPY 

DYMOWE, PODSTAWY DACHOWE, WYJŚCIA KANAŁÓW 

WENTYLACYJNYCH.



WYKAZ STALI DLA WIEŃCÓW (do rys. nr K2-6)

Długość całkowita [m] {stal A-IIIN (B500SP), A-I (St3SX)}

1 12 --- 10400,0
2 6 74 8846 6546,0
3 6 156 1441 2248,0
4 6 --- 2988,0
5 6 136 74 100,6
6 6 84 842 707,3
7 6 143 200 286,0
8 12 --- 2060,0
9 8 150 1956 2934,0
10 6 146 2665 3890,9
11 8 154 170 261,8

16766,8 3195,8 0,0 12460,0

0,222 0,395 0,617 0,888

3722,2 1262,3 0,0 11064,5

16049,1
1 Suma razem 16049,06

   Nr     
pręta

   φ      
[mm]

       L       
[cm]

   Ilość      
[szt.] φ6φ6φ6φ6(A-I) #8#8#8#8 (A-IIIN ) #10#10#10#10 (A-IIIN ) #12 (A-IIIN )

Lcałk.

Lcałk.

Lcałk.

Długość wg φ                                [m]

Masa jednostkowa                     [kg/m]

Masa całkowita wg φ                    [kg]

Masa stali razem                           [kg]
Liczba elem.



Wykaz stali dla żelbetowych podstaw dachowych (dla rys. nr K2-22)

   ilość     [szt.]

Długość całkowita  [m]

1 6 110 512 563,2
2 6 88000 1 880,0
3 6 114 448 510,7
4 6 192 18 34,6

1988,5

0,222

441,4

441,4

   Nr     
pręta

   Φ      
[mm]

       L       
[cm] φ6φ6φ6φ6(A-I)

Długość wg φ                                [m]

Masa jednostkowa                     [kg/m]

Masa całkowita wg φ                    [kg]

Masa stali razem                           [kg]
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