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Projekt zawiera: 
 

Część tekstową: 

I. Opis techniczny. 

II. Załączniki: 

- Decyzja w sprawie urządzenia zjazdu wydana przez Miejski Zarząd Dróg 

w Kielcach. 

- Uzgodnienie projektu zjazdu wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. 

 

Część rysunkową: 

1. Plan orientacyjny w skali 1:25000 ................................................................  rys. 1 

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ...........................................  rys. 2 

3. Przekrój konstrukcyjny w skali 1:10 ..............................................................  rys. 3 

4. Plan sytuacyjny zjazdu z przekrojami w skali 1:50 .......................................  rys. 4 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Miejski Zarząd 

Dróg w Kielcach. 

- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. W sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

- Warunki techniczne określone przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowego zjazdu publicznego w 

Kielcach z ul. Wrzosowej na dz. nr ewid. 1492/3 dla zapewnienia dojazdu do planowanej 

budowy obiektów siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach zlokalizowanych na w/w 

działce. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Działka objęta opracowaniem jest obecnie niezabudowana zlokalizowana w Kielcach 

u zbiegu ulic ks. Popiełuszki i Wrzosowej w Kielcach. 

Ul. Wrzosowa posiada na tym odcinku przekrój uliczny o szerokości jezdni 11.00m 

z poszerzeniem w rejonie opracowania do 13.00m z obustronnymi chodnikami 

o szerokości 2.0m. 

W obrębie terenu objętego opracowaniem oraz w najbliższym sąsiedztwie znajduje się 

podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu w postaci: 

 - kabli energetycznych, 

 - kanalizacji teletechnicznej, 

 - wodociągu. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1 Plan sytuacyjny 

Zjazd na działkę nr ew. 1492/3 zaprojektowano z ul. Wrzosowej w Kielcach. Projektowana 

szerokość jezdni wynosi 6.0m. Przecięcia krawędzi zjazdu i drogi głównej wyokrąglono 

łukami o promieniach R=5.0m. Krawężnik (ułożony na płasko) na szerokości zjazdu przy 

włączeniu do ul. Wrzosowej należy obniżyć do +4cm. Projektowany zjazd należy dowiązać 

do nawierzchni zatoki ul. Wrzosowej. 

Przy zejściach z istniejącego chodnika na nawierzchnię zjazdu krawężnik wyłukowania 

należy obniżyć do wysokości +2cm nad nawierzchnię zjazdu. 

 

4.2 Profil podłużny 
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Niweletę projektowanego zjazdu dowiązano do rzędnej zatoki ul. Wrzosowej z podniesieniem 

poziomu zjazdu na krawężniku +4cm. Spadek podłużny na zjeździe na długości 30.80m 

wynosi 0.60% w stronę ul. Wrzosowej. 

Istniejące rzędne na jezdni ustalono w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową. 

 

4.3 Przekrój normalny 

Zjazdy zaprojektowano w przekroju ulicznym z umocnieniem krawędzi jezdni krawężnikiem 

betonowym szerokości 15cm. 

Spadek poprzeczny na styku krawędzi jezdni i zjazdu zaprojektowano jako zgodny 

z pochyleniem podłużnym jezdni ul. Wrzosowej. 

 

5. Przekrój konstrukcyjny 

Przekrój konstrukcyjny zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej 

grubości 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Kolorystykę i kształt kostki należy 

dostosować do zastosowanego dla innych zjazdów w tym rejonie. 

 

Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm, 

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji 

mechanicznej 0÷63 o gr. 20cm, 

- warstwa z piasku stabilizowanego Rm=2.5MPa o gr. 15cm. 

 

Krawędzie zjazdów umocniono krawężnikiem betonowym szerokości 15cm na ławie 

betonowej z oporem. 

 

6. Uwagi końcowe 

Roboty należy wykonywać zgodnie z PN i BN normami drogowymi. 

Z podłoża należy usunąć warstwę gleby, dno koryta dogęścić przed wykonaniem nawierzchni. 

Materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w normach. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Wojciech Czub 











Kielce, dnia 21.06.2010 

 

Oświadczenie 
 

Projekt budowlany: „Budowa tymczasowego zjazdu publicznego 

z ul. Wrzosowej –dr. wojew. nr 764 w Kielcach na działkę nr ewid. 1492/3.” 

 

w branży drogowej sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

1. Projektant, mgr inż. Wojciech Czub 

2. Sprawdzający, mgr inż. Jerzy Morawski 
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