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Załącznik Nr 12 do SIWZ 
 
....................................................  
pieczęć adresowa Wykonawcy  
 

 Wykaz parametrów technicznych oleju oferowane przez Wykonawcę dla 

części..............* 

nazwa producenta/importera oleju opałowego.....................................................................** zgodnego 

 z normą PN-C-96024 LEKKI L-1  

 

Właściwość 
Jedn. 
miary 

Wymagania 
Parametry techniczne 

oferowane przez 
Wykonawcę 

Gęstość w 15 °C, max. kg/m3 860  
Wartość opałowa, min.  MJ/kg 42,6  
Temperatura zapłonu, min. 0C 56  
Lepkość kinematyczna w 20  
°C max.  

mm2/s 
6,00  

Skład frakcyjny:  
-do 250 °C destyluje, max.  
-do 350 °C destyluje, min.  

 
%(V/V) 
 
%(V/V) 
 

65 
 

85 

 

Temperatura płynięcia,  
max.  

0C 
-20  

Pozostałość po koksowaniu  
z 10% pozostałości  
destylacyjnej, max.  

%(m/m) 
0,3 

 

Zawartość siarki, max.  %(m/m) 0,1  
Zawartość wody, max. mg/kg 200  
Zawartość zanieczyszczeń 
stałych, max.  

mg/kg 
24  

Pozostałość po spopieleniu,  
max.  

%(m/m) 
0,01  

Barwa  - czerwona  
 
Zamawiający oczekuje złożenia oferty o parametrach jakościowych nie gorszych niż podane  
w niniejszym zestawieniu.  
 
 ……….............…………………………………….. 
 (podpis osoby/osób uprawnionej/nych do składania  
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z  
 pieczątką)  
 
.........................., dnia ……..........….2014 r 
 
*należy wpisać numer części zamówienia, **należy przenieść nazwę do Formularza ofertowego 


